
 

 

Mesures de benzène par échantillonnage passif 

– Campagne de Septèmes-les-Vallons – 

Responsable de publication : Dominique ROBIN – dominique.robin@airpaca.org 

Date de publication : 03/2017 

 

1. Méthodologie de prélèvement 

Lors de la campagne de mesures de benzène de Septèmes-les-Vallons, la méthode de prélèvement 
employée est l’échantillonnage par diffusion passive. Cette méthodologie, reconnue et décrite 
dans la norme Européenne [EN 13528 2002] « Ambient Air Quality – Diffusive samplers for the 
determination of gases and vapours – requirements and test methods », convient pour surveiller 
le respect des valeurs limites de longue durée, pour suivre les tendances sur plusieurs années et 
pour comparer simultanément plusieurs zones géographiques. Elle permet d’obtenir une 
concentration moyenne en benzène sur une période d’exposition donnée. 

► Principe 

Le prélèvement de l’échantillon s’effectue par 
une méthode naturelle reposant sur le principe 
de la diffusion passive des molécules sur un 
milieu adsorbant adapté au piégeage spécifique 
des polluants gazeux recherchés. 

Le gradient de concentration entre l’air mesuré 
et l’air en surface de l’adsorbant va entrainer 
une diffusion du composé à travers la membrane 
poreuse (le corps diffusif) et la quantité de 
molécules piégées sur l’adsorbant (cartouche 
adsorbante) sera proportionnelle à sa 
concentration dans l’air. 

  

Figure 1 : Principe de la diffusion passive 
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► Matériel utilisé 

Les prélèvements pour l’analyse du benzène ont été réalisés à l’aide de tubes adaptés au piégeage 
du benzène : Cartouche Radiello code 145 couplée au corps diffusif jaune Radiello code 120-2. La 
cartouche code 145 est un tube de 4,8 mm de diamètre rempli avec 350±10 mg de charbon 
graphité (Carbograph 4).  

► Déroulement des prélèvements 

Les tubes de prélèvements sont placés dans un 
support qui permet de les protéger de la pluie et 
de minimiser l’influence du vent. 

Ils sont positionnés à une hauteur d’environ 
1,5 m du sol de façon à ce qu’aucun obstacle ne 
perturbe la diffusion du polluant. 

La durée d’exposition des tubes est de 7 jours 
consécutifs à la suite de quoi ils sont envoyés en 
laboratoire pour déterminer la quantité de 
molécules piégées sur les supports. 

 

2. Méthodologie analytique 

En laboratoire, les composés organiques volatils piégés par adsorption sont extraits par désorption 
thermique et sont ensuite analysés par chromatographie gazeuse afin de déterminer la 
concentration en benzène. Cette méthode analytique est conforme à la norme NF EN 14662-4. 

Les analyses ont été conduites par le laboratoire GIE-LIC de Schiltigheim (accréditation COFRAC 1-
2092) qui fournit une incertitude d’analyse élargie inférieure à 13 %.  

► Etape 1 : Détermination de la masse de l’analyte dans l’échantillon 

La masse de benzène adsorbée, exprimée en microgramme (µg), est déterminée graphiquement à 
partir de l’aire du pic du chromatogramme correspondant au benzène et de la courbe 
d’étalonnage du chromatographe de cette substance (Cf. ANNEXE 5). 

► Etape 2 : Détermination du débit d’échantillonnage 

Les débits d’échantillonnage (U) utilisés pour le calcul des concentrations en BTEX1 (NF EN 14662-
4, 2005) sont présentés dans le Tableau 1 et ont été déterminés par le LCSQA et FSM. 
  

                                                      
1  BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène 

Figure 2 : Matériel de prélèvement utilisé 
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Tableau 1 : Débit d’échantillonnage des BTEX 

Composés 
U (m3/min) 

7 jours 
U (m3/min) 

14 jours 

Benzène [31,4 – 0,18.T(°C)].10-6 24,9.10-6 

Toluène 30.10-6 

Ethylbenzène 25,7.10-6 

m+p-Xylène 26,6.10-6 

o-Xylène 24,6.10-6 

Sources : Guide technique de recommandations concernant la mesure du benzène dans l’air ambiant (décembre 2009) 

Document E1_E6_FR_02_04, édition 02/2004 

► Etape 3 : Concentration massique 

La concentration en benzène exprimée en µg/m3 est ensuite calculée selon la 1ère loi de Fick selon 
l’équation suivante : 

𝐶𝑇  =   
𝑚 𝑏𝑒𝑛𝑧è𝑛𝑒

U .  t
  

Avec : CT : concentration de l’analyte dans l’air prélevé en µg/m3 à la température de prélèvement 

mbenzène : masse de benzène adsorbée en µg 

U : débit d’échantillonage par diffusion en m3/min 

t : durée d’exposition en minutes 

► Etape 4 : Standardisation de la concentration 

Dans l’expression finale du résultat, la concentration de l’analyte doit standardisée vis-à-vis de la 
température soit ramenée à 20°C (293 °K) selon la formule suivante : 

𝐶20°𝐶  =   C𝑇 ×
T

293
  

Avec : CT : concentration de l’analyte dans l’air prélevé en µg/m3 à la température de prélèvement 

T : température de prélèvement en Kekvin 

 

3. Résultats obtenus 

Les rapports d’analyses pour les différentes sessions de prélèvements avec chromatogrammes 
associés ainsi que les courbes d’étalonnage du chromatographe réalisés dans le cadre de la 
campagne de mesures de benzène de Septèmes-les-Vallons sont présentés en annexes. 
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► Exemple : concentration en Benzène du point Tubie – campagne du 2 au 9 mars 2016 

► Masse de benzène 

mbenzène = 0,275 µg 

► Détermination du débit d’échantillonnage 

T = 9°C 

=> U = (31,4 – 0,18*9) .10-6 

=> U = 2,98.10-5 

► Concentration massique 

t = 10 170 min 

=> C9°C = 0,275 ÷ (2,98.10-5× 10 170) 

=> C9°C = 0,275 ÷ (2,98.10-5× 10 170) 

=> C9°C = 0,9080 µg/m3 

► Standardisation de la concentration 

T = 9 + 273 = 282°K 

=> C20°C = 0,9080 × (282 / 293) 

=> C20°C = 0,87 µg/m3 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1  
Campagne du 02/03/2016 au 16/03/2016 

Rapport d’analyse N°T-16/24 
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N° AIR-PACA T- 16 / 24

   

               DELIVRE A :

    

Nature de l'échantillon :  Tubes passifs BTEX code 145

Méthode :
Dossier :
Remarques :

               Ce rapport comprend 3  pages

Accréditation Cofrac
n° 1-2092
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

                                                     Rapport d'analyse

Opérateur :

           Date d'émission : 

24

AIR-PACA  
146, rue Paradis
13006 MARSEILLE

A.DEGOUSEE

NF EN 14662-4:2005

-

FE-airpaca-24RG2014-btex-SEPT-020316au160316

FORST  Marc

18/05/2016

Chimiste

L’accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls résultats en ng/tube couverts 
par l’accréditation et repérés par le symbole *. Les résultats des prélèvements en µg/m³ ne sont pas couverts par
l'accréditation. Les résultats ne valent que pour les échantillons soumis à analyse.

cofrac 

ESSAIS 

GIE LIC
   Laboratoire interrégional de chimie
    5, rue de Madrid 
    67300 SCHILTIGHEIM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Méthode Site Température en 
°C

Temps 
d'exposition ( 

min )

Date de 
réception

Date de début 
d'analyse

999OE NF EN 14662-4 Blanc 9,0 10080 28/04/16 -

992OE NF EN 14662-4 Tubie 9,0 10170 28/04/16 17/05/16

993OE NF EN 14662-4 Gare 9,0 10135 28/04/16 17/05/16

994OE NF EN 14662-4 NDLimite 9,0 10100 28/04/16 17/05/16

996OE NF EN 14662-4 Mayans 9,0 9975 28/04/16 17/05/16

991OE NF EN 14662-4 Pt Source 9,0 9935 28/04/16 17/05/16

995OE NF EN 14662-4 Peyrards 9,0 9970 28/04/16 17/05/16

997OE NF EN 14662-4 Rougière 9,0 9945 28/04/16 17/05/16

998OE NF EN 14662-4 Mont d'or 9,0 9935 28/04/16 17/05/16

181RB NF EN 14662-4 Tubie 9,0 9935 28/04/16 17/05/16

182RB NF EN 14662-4 Gare 9,0 9965 28/04/16 17/05/16

185RB NF EN 14662-4 NDLimite 9,0 9985 28/04/16 18/05/16

008OF NF EN 14662-4 Mayans 9,0 10145 28/04/16 18/05/16

186RB NF EN 14662-4 Pt Source 9,0 10080 28/04/16 18/05/16

183RB NF EN 14662-4 Peyrards 9,0 10145 28/04/16 18/05/16

184RB NF EN 14662-4 Rougière 9,0 10035 28/04/16 18/05/16

007OF NF EN 14662-4 Mont d'or 9,0 10105 28/04/16 18/05/16

09/03/16 12:05 16/03/16 11:20 RAS

09/03/16 11:25 16/03/16 11:50 RAS

09/03/16 11:35 16/03/16 11:35 RAS

09/03/16 11:10 16/03/16 12:15 RAS

09/03/16 12:45 16/03/16 11:10 RAS

09/03/16 11:00 16/03/16 12:05 RAS

09/03/16 13:15 16/03/16 10:50 RAS

09/03/16 12:55 16/03/16 11:00 RAS

02/03/16 14:20 09/03/16 12:05 RAS

02/03/16 13:50 09/03/16 11:25 RAS; labo: interférent sur o-
xylène

02/03/16 14:00 09/03/16 11:35 RAS

02/03/16 13:00 09/03/16 11:10 RAS; labo: interférent sur o-
xylène

02/03/16 12:25 09/03/16 12:45 RAS; labo: interférent sur o-
xylène

02/03/16 12:45 09/03/16 11:00 RAS; labo: interférent sur o-
xylène

02/03/16 11:45 09/03/16 13:15 RAS

02/03/16 12:00 09/03/16 12:55 RAS; labo: interférent sur o-
xylène

Tableau de résultats

début d'exposition fin d'exposition Observations

02/03/16 0:00 09/03/16 0:00
RAS; labo: perte de 

l'adsorbant constaté lors de la 
réception

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Site ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C

999OE Blanc - - - - - - - - - -

992OE Tubie 275* 0,87 274 0,94 54 0,22 152 0,59 63 0,26

993OE Gare 263* 0,84 234 0,80 56 0,22 162 0,63 < 93 < 0,39

994OE NDLimite 243* 0,78 169 0,58 43 0,17 108 0,42 < 63 < 0,27

996OE Mayans 232* 0,75 161 0,56 41 0,17 102 0,40 < 55 < 0,23

991OE Pt Source 199* 0,65 119 0,42 32 0,13 70 0,28 35 0,15

995OE Peyrards 214* 0,69 131 0,46 34 0,14 79 0,31 < 43 < 0,18

997OE Rougière 272* 0,88 188 0,66 41 0,17 103 0,41 44 0,19

998OE Mont d'or 273* 0,89 161 0,56 38 0,16 95 0,38 < 55 < 0,24

181RB Tubie 352* 1,15 470 1,65 68 0,28 224 0,89 85 0,36

182RB Gare 304* 0,99 322 1,13 39 0,16 104 0,41 41 0,17

185RB NDLimite 313* 1,01 289 1,01 51 0,21 146 0,57 60 0,26

008OF Mayans 266* 0,85 207 0,71 31 0,12 74 0,29 32 0,13

186RB Pt Source 233* 0,75 201 0,69 70 0,28 178 0,69 81 0,34

183RB Peyrards 301* 0,96 247 0,85 50 0,20 139 0,54 63 0,26

184RB Rougière 300* 0,97 189 0,66  < 25  < 0,11 43 0,17  < 25  < 0,11

007OF Mont d'or 283* 0,91 193 0,67 29 0,12 65 0,25 29 0,12

Source des données : LCSQA, Guide technique de recommandations concernant la mesure du benzène dans l’air ambiant (décembre 2009), Fondazione Salvatore Maugeri (FSM), document: E1_E6_FR_02_04, édition: 02/2004
La concentration volumique est exprimée avec correction de température et standardisation. La concentration volumique des blancs est déterminée par convention avec les données fournies par le client, le cas échéant.
Débit d'échantillonnage cm3/min : Benzène : si temps d'exposition > 11520 min : 24,9  sinon (31,4 - 0,18 x T °C) // Toluène : 30 // Ethylbenzène : 25,7   // m+p-xylène : 26,6  // o-xylène : 24,6

Fin du rapport d'analyse

Tableau de résultats

Benzène Toluène Ethylbenzène m+p-xylène o-xylène

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral



Chromatos AIR PACA T1624 
 

Rapport : AIR PACA T1624 
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ANNEXE 2   
Campagne du 27/04/2016 au 11/05/2016 

Rapport d’analyse N°T-16/37(b) 
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N° AIR-PACA T- 16 / 37 (b)

   

               DELIVRE A :

    

Nature de l'échantillon :  Tubes passifs BTEX code 145

Méthode :
Dossier : FE-airpaca-24RG2014-btex-SEPT-270416au110516

Remarques :

               Ce rapport comprend 3  pages

Accréditation Cofrac
n° 1-2092
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

KNEPFLER  Christelle

18/07/2016

Technicienne Supérieure de Chimie

L’accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls résultats en ng/tube couverts 
par l’accréditation et repérés par le symbole *. Les résultats des prélèvements en µg/m³ ne sont pas couverts par
l'accréditation. Les résultats ne valent que pour les échantillons soumis à analyse.

                                                     Rapport d'analyse

Opérateur :

           Date d'émission : 

37 (b)

AIR-PACA  
146, rue Paradis
13006 MARSEILLE

A.DEGOUSEE

NF EN 14662-4:2005

-

annule et remplace le rapport électronique AIR-PACA T1637. Veuillez détruire 
l’ancien rapport ; le laboratoire ne saurait être tenu pour responsable de son 

utilisation ultérieure

cofrac 

ESSAIS 

GIE LIC
   Laboratoire interrégional de chimie
    5, rue de Madrid 
    67300 SCHILTIGHEIM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Méthode Site Température en 
°C

Temps 
d'exposition ( 

min )

Date de 
réception

Date de début 
d'analyse

1109 NF EN 14662-4 Blanc - 10080 02/06/16 08/06/16

888SB NF EN 14662-4 Tubie 14,0 10225 02/06/16 08/06/16

893SB NF EN 14662-4 Gare 14,0 10200 02/06/16 08/06/16

ZM685 NF EN 14662-4 NDLimite 14,0 10160 02/06/16 08/06/16

ZM682 NF EN 14662-4 Rougière 14,0 10145 02/06/16 08/06/16

891SB NF EN 14662-4 Pt Source 14,0 10060 02/06/16 08/06/16

ZM677 NF EN 14662-4 Mont d'or 14,0 10085 02/06/16 08/06/16

ZM342 NF EN 14662-4 Mayans 14,0 10050 02/06/16 08/06/16

ZM340 NF EN 14662-4 Peyrards 14,0 10035 02/06/16 08/06/16

1073 NF EN 14662-4 Tubie 18,0 10025 02/06/16 08/06/16

1078 NF EN 14662-4 Gare 18,0 10045 02/06/16 08/06/16

1132 NF EN 14662-4 Rougière 18,0 10085 02/06/16 08/06/16

1076 NF EN 14662-4 Pt Source 18,0 10125 02/06/16 08/06/16

ZM683 NF EN 14662-4 Mont d'or 18,0 10160 02/06/16 08/06/16

1116 NF EN 14662-4 Peyrards 18,0 10185 02/06/16 08/06/16

04/05/16 13:10 11/05/16 14:30 RAS; labo: interférent o-xylène

04/05/16 13:00 11/05/16 14:45 RAS

04/05/16 13:55 11/05/16 14:00 RAS; labo: interférent o-xylène

04/05/16 13:30 11/05/16 14:15 RAS

04/05/16 14:25 11/05/16 13:30 RAS

04/05/16 14:15 11/05/16 13:40 RAS; labo: interférent o-xylène

27/04/16 13:30 04/05/16 13:00 RAS; labo: interférent o-xylène

27/04/16 13:15 04/05/16 12:30 RAS; labo: interférent o-xylène

27/04/16 13:50 04/05/16 13:30 RAS

27/04/16 13:05 04/05/16 13:10 RAS

27/04/16 12:45 04/05/16 14:05 RAS; labo: interférent o-xylène

27/04/16 12:50 04/05/16 13:55 RAS

27/04/16 12:00 04/05/16 14:25 RAS

27/04/16 12:15 04/05/16 14:15 RAS; labo: interférent o-xylène

Tableau de résultats

début d'exposition fin d'exposition Observations

27/04/16 0:00 04/05/16 0:00 RAS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral



Rapport d'analyse  N° AIR-PACA T- 16 / 37 (b) Page 3/3

N° d'échantillon Site ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C

1109 Blanc  < 25* -  < 25 -  < 25 -  < 25 -  < 25 -

888SB Tubie 177* 0,59 288 0,97 47 0,19 148 0,56 67 0,28

893SB Gare 170* 0,57 256 0,87 47 0,19 152 0,58 < 79 < 0,33

ZM685 NDLimite 174* 0,58 219 0,74 49 0,19 146 0,56 < 85 < 0,35

ZM682 Rougière 146* 0,49 154 0,52 29 0,12 75 0,29 33 0,14

891SB Pt Source 135* 0,46 210 0,72 83 0,33 224 0,87 112 0,47

ZM677 Mont d'or 149* 0,50 138 0,47  < 25  < 0,10 56 0,22  < 25  < 0,11

ZM342 Mayans 142* 0,48 171 0,59 46 0,18 125 0,48 < 101 < 0,42

ZM340 Peyrards 133* 0,45 128 0,44 34 0,14 90 0,35 < 57 < 0,24

1073 Tubie 119* 0,42 318 1,09 47 0,19 181 0,70 70 0,29

1078 Gare 114* 0,40 227 0,78 39 0,16 147 0,57 < 73 < 0,30

1132 Rougière 91* 0,32 123 0,42  < 25  < 0,10 73 0,28 < 45 < 0,19

1076 Pt Source 91* 0,32 60 0,20  < 25  < 0,10 26 0,10  < 25  < 0,11

ZM683 Mont d'or 101* 0,35 127 0,43 25 0,10 75 0,29 < 63 < 0,26

1116 Peyrards 92* 0,32 122 0,41  < 25  < 0,10 51 0,19  < 25  < 0,11

Source des données : LCSQA, Guide technique de recommandations concernant la mesure du benzène dans l’air ambiant (décembre 2009), Fondazione Salvatore Maugeri (FSM), document: E1_E6_FR_02_04, édition: 02/2004
La concentration volumique est exprimée avec correction de température et standardisation. La concentration volumique des blancs est déterminée par convention avec les données fournies par le client, le cas échéant.
Débit d'échantillonnage cm3/min : Benzène : si temps d'exposition > 11520 min : 24,9  sinon (31,4 - 0,18 x T °C) // Toluène : 30 // Ethylbenzène : 25,7   // m+p-xylène : 26,6  // o-xylène : 24,6

Fin du rapport d'analyse

Tableau de résultats

Benzène Toluène Ethylbenzène m+p-xylène o-xylène

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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Rapport : AIR PACA T1637 (b) 
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ANNEXE 3   
Campagne du 28/06/2016 au 12/07/2016 

Rapport d’analyse N°T-16/60 
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N° AIR-PACA T- 16 / 60

   

               DELIVRE A :

    

Nature de l'échantillon :  Tubes passifs BTEX code 145

Méthode :
Dossier :
Remarques :

               Ce rapport comprend 3  pages

Accréditation Cofrac
n° 1-2092
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

                                                     Rapport d'analyse

Opérateur :

           Date d'émission : 

60

AIR-PACA  
146, rue Paradis
13006 MARSEILLE

M.FORST

NF EN 14662-4:2005

labo : suite à un dysfonctionnement technique, les résultats
d'analyse de certains échantillons sont fournis hors accréditation.

FE-airpaca-24RG2014-btex-SEPT-280616au120716

KNEPFLER  Christelle

23/08/2016

Technicienne Supérieure de Chimie

L’accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls résultats en ng/tube couverts 
par l’accréditation et repérés par le symbole *. Les résultats des prélèvements en µg/m³ ne sont pas couverts par
l'accréditation. Les résultats ne valent que pour les échantillons soumis à analyse.

cofrac 

ESSAIS 

GIE LIC
   Laboratoire interrégional de chimie
    5, rue de Madrid 
    67300 SCHILTIGHEIM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Méthode Site Température en 
°C

Temps 
d'exposition ( 

min )

Date de 
réception

Date de début 
d'analyse

386TX NF EN 14662-4 Blanc 26,0 10080 11/08/16 19/08/16

379TX NF EN 14662-4 Tubie 25,2 10015 11/08/16 19/08/16

371TX NF EN 14662-4 Gare 25,2 10160 11/08/16 19/08/16

377TX NF EN 14662-4 NDLimite 25,2 10145 11/08/16 19/08/16

381TX NF EN 14662-4 Rougière 25,2 10175 11/08/16 19/08/16

382TX NF EN 14662-4 Point Source 25,2 10100 11/08/16 19/08/16

373TX NF EN 14662-4 Mont d'or 25,2 10130 11/08/16 19/08/16

374TX NF EN 14662-4 Peyrards 25,2 10170 11/08/16 22/08/16

384TX NF EN 14662-4 Mayans 25,2 10200 11/08/16 22/08/16

838UB NF EN 14662-4 Tubie 27,0 10025 11/08/16 22/08/16

836UB NF EN 14662-4 Gare 27,0 9905 11/08/16 22/08/16

842UB NF EN 14662-4 NDLimite 27,0 9945 11/08/16 22/08/16

850UB NF EN 14662-4 Point Source 27,0 9945 11/08/16 22/08/16

844UB NF EN 14662-4 Rougière 27,0 10050 11/08/16 22/08/16

845UB NF EN 14662-4 Mont d'or 27,0 10055 11/08/16 22/08/16

840UB NF EN 14662-4 Peyrards 27,0 10045 11/08/16 22/08/16

848UB NF EN 14662-4 Mayans 27,0 10045 11/08/16 22/08/16

05/07/16 12:35 12/07/16 12:00 RAS

05/07/16 12:55 12/07/16 12:20 RAS

05/07/16 12:00 12/07/16 11:30 RAS

05/07/16 12:10 12/07/16 11:45 RAS

05/07/16 13:15 12/07/16 11:00 RAS

05/07/16 13:30 12/07/16 11:15 RAS

05/07/16 11:30 12/07/16 10:35 RAS

05/07/16 13:40 12/07/16 10:45 RAS

28/06/16 11:05 05/07/16 12:35 RAS

28/06/16 10:55 05/07/16 12:55 RAS

28/06/16 11:40 05/07/16 12:00 RAS

28/06/16 11:20 05/07/16 12:10 RAS

28/06/16 12:10 05/07/16 13:15 RAS

28/06/16 11:55 05/07/16 13:30 RAS

28/06/16 12:35 05/07/16 11:30 RAS

28/06/16 12:20 05/07/16 13:40 RAS

Tableau de résultats

début d'exposition fin d'exposition Observations

28/06/16 0:00 05/07/16 0:00 RAS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Site ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C

386TX Blanc  < 25  < 0,11  < 25  < 0,11  < 25  < 0,11  < 25  < 0,11  < 25  < 0,11

379TX Tubie 226 0,85 505 1,71 95 0,38 346 1,32 141 0,58

371TX Gare 191 0,71 409 1,36 75 0,29 275 1,03 117 0,48

377TX NDLimite 218 0,81 418 1,40 80 0,31 290 1,09 106 0,43

381TX Rougière 201 0,75 302 1,01 66 0,26 226 0,85 110 0,45

382TX Point Source 170 0,64 271 0,91 65 0,25 194 0,73 116 0,47

373TX Mont d'or 215 0,80 339 1,13 70 0,27 233 0,88 112 0,46

374TX Peyrards 172* 0,64 369 1,23 66 0,26 218 0,82 94 0,38

384TX Mayans 202* 0,75 392 1,30 80 0,31 267 1,00 120 0,49

838UB Tubie 169* 0,65 516 1,74 83 0,33 277 1,05 110 0,45

836UB Gare 140* 0,55 288 0,98 28 0,11 57 0,22 26 0,11

842UB NDLimite 165* 0,64 384 1,30 76 0,30 255 0,98 110 0,46

850UB Point Source 131* 0,51 261 0,89 53 0,21 172 0,66 84 0,35

844UB Rougière 117* 0,45 276 0,93 88 0,35 245 0,93 132 0,54

845UB Mont d'or 163* 0,63 315 1,06 57 0,22 183 0,69 81 0,33

840UB Peyrards 148* 0,57 317 1,07 45 0,18 137 0,52 56 0,23

848UB Mayans 142* 0,55 306 1,03 44 0,17 127 0,48 52 0,21

Source des données : LCSQA, Guide technique de recommandations concernant la mesure du benzène dans l’air ambiant (décembre 2009), Fondazione Salvatore Maugeri (FSM), document: E1_E6_FR_02_04, édition: 02/2004
La concentration volumique est exprimée avec correction de température et standardisation. La concentration volumique des blancs est déterminée par convention avec les données fournies par le client, le cas échéant.
Débit d'échantillonnage cm3/min : Benzène : si temps d'exposition > 11520 min : 24,9  sinon (31,4 - 0,18 x T °C) // Toluène : 30 // Ethylbenzène : 25,7   // m+p-xylène : 26,6  // o-xylène : 24,6

Fin du rapport d'analyse

Tableau de résultats

Benzène Toluène Ethylbenzène m+p-xylène o-xylène

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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ANNEXE 4   
Campagne du 04/10/2016 au 18/10/2016 

Rapport d’analyse N°T16/83 

  



16

Page 1/3

N° AIR-PACA T- 16 / 83

   

               DELIVRE A :

    

Nature de l'échantillon :  Tubes passifs BTEX code 145

Méthode :
Dossier : FE-airpaca-24RG2014-btex-SEPT-041016au181016

Remarques :

               Ce rapport comprend 3  pages

Accréditation Cofrac
n° 1-2092
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

                                                     Rapport d'analyse

Opérateur :

           Date d'émission : 

83

AIR-PACA  
146, rue Paradis
13006 MARSEILLE

A.DEGOUSEE

NF EN 14662-4:2005

Labo: pas d'analyse pour un échantillon

FORST  Marc

07/11/2016

Chimiste

L’accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls résultats en ng/tube couverts 
par l’accréditation et repérés par le symbole *. Les résultats des prélèvements en µg/m³ ne sont pas couverts par
l'accréditation. Les résultats ne valent que pour les échantillons soumis à analyse.

cofrac 

ESSAIS 

GIE LIC
   Laboratoire interrégional de chimie
    5, rue de Madrid 
    67300 SCHILTIGHEIM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral



Rapport d'analyse  N° AIR-PACA T- 16 / 83 Page 2/3

N° d'échantillon Méthode Site Température en 
°C

Temps 
d'exposition ( 

min )

Date de 
réception

Date de début 
d'analyse

845UB NF EN 14662-4 Blanc 15,4 10080 25/10/16 04/11/16

840UB NF EN 14662-4 2-tubie 15,4 10050 25/10/16 04/11/16

374TX NF EN 14662-4 3-Gare 15,4 10055 25/10/16 04/11/16

844UB NF EN 14662-4 4-NDLimite 15,4 10045 25/10/16 04/11/16

850UB NF EN 14662-4 7-Rougière 15,4 10040 25/10/16 04/11/16

384TX NF EN 14662-4 1-Point source 15,4 10040 25/10/16 04/11/16

848UB NF EN 14662-4 8-Mont d'or 15,4 10045 25/10/16 04/11/16

842UB NF EN 14662-4 5-Peyrards 15,4 10045 25/10/16 04/11/16

836UB NF EN 14662-4 6-Mayans 15,4 10070 25/10/16 04/11/16

913UB NF EN 14662-4 2-tubie 16,4 10100 25/10/16 04/11/16

917UB NF EN 14662-4 3-Gare 16,4 10095 25/10/16 04/11/16

901UB NF EN 14662-4 4-NDLimite 16,4 10100 25/10/16 04/11/16

921UB NF EN 14662-4 7-Rougière 16,4 10105 25/10/16 04/11/16

910UB NF EN 14662-4 1-Point source 16,4 10105 25/10/16 -

905UB NF EN 14662-4 8-Mont d'or 16,4 10105 25/10/16 04/11/16

903UB NF EN 14662-4 5-Peyrards 16,4 10145 25/10/16 04/11/16

919UB NF EN 14662-4 6-Mayans 16,4 10065 25/10/16 04/11/16

11/10/16 11:40 18/10/16 12:45 RAS

11/10/16 12:20 18/10/16 12:05 RAS

11/10/16 11:10 18/10/16 11:35 RAS; labo: tube brisé à 
réception; pas d'analyse

11/10/16 11:30 18/10/16 11:55 RAS

11/10/16 10:45 18/10/16 11:05 RAS

11/10/16 10:55 18/10/16 11:20 RAS

11/10/16 10:20 18/10/16 10:40 RAS

11/10/16 10:35 18/10/16 10:50 RAS

04/10/16 12:15 11/10/16 11:40 RAS

04/10/16 12:30 11/10/16 12:20 RAS

04/10/16 11:50 11/10/16 11:10 RAS

04/10/16 12:05 11/10/16 11:30 RAS

04/10/16 11:20 11/10/16 10:45 RAS

04/10/16 11:35 11/10/16 10:55 RAS

04/10/16 10:50 11/10/16 10:20 RAS

04/10/16 11:00 11/10/16 10:35 RAS

Tableau de résultats

début d'exposition fin d'exposition Observations

04/10/16 0:00 11/10/16 0:00 RAS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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N° d'échantillon Site ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C ng/tube µg/m3 à 20°C

845UB Blanc  < 25*  < 0,10  < 25  < 0,10  < 25  < 0,10  < 25  < 0,10  < 25  < 0,11

840UB 2-tubie 251* 0,86 613 2,10 87 0,35 322 1,25 121 0,51

374TX 3-Gare 230* 0,79 469 1,61 73 0,29 247 0,95 97 0,41

844UB 4-NDLimite 221* 0,76 405 1,39 64 0,26 228 0,88 80 0,33

850UB 7-Rougière 186* 0,64 285 0,98 40 0,16 103 0,40 46 0,19

384TX 1-Point source 171* 0,59 286 0,98 78 0,31 211 0,82 97 0,41

848UB 8-Mont d'or 182* 0,62 273 0,94 42 0,17 108 0,42 46 0,19

842UB 5-Peyrards 189* 0,65 267 0,92 41 0,16 117 0,45 55 0,23

836UB 6-Mayans 262* 0,89 513 1,76 111 0,44 386 1,49 150 0,63

913UB 2-tubie 107* 0,37 209 0,71  < 25  < 0,10 76 0,29 31 0,13

917UB 3-Gare 96* 0,33 126 0,43  < 25  < 0,10 54 0,21  < 25  < 0,11

901UB 4-NDLimite 148* 0,51 230 0,78 29 0,12 90 0,35 38 0,16

921UB 7-Rougière 83* 0,29 82 0,28  < 25  < 0,10 30 0,12  < 25  < 0,11

910UB 1-Point source - - - - - - - - - -

905UB 8-Mont d'or 119* 0,41 136 0,46  < 25  < 0,10 61 0,23 29 0,12

903UB 5-Peyrards 177* 0,61 363 1,23 46 0,18 168 0,64 69 0,29

919UB 6-Mayans 158* 0,55 226 0,77 44 0,18 139 0,54 62 0,26

Source des données : LCSQA, Guide technique de recommandations concernant la mesure du benzène dans l’air ambiant (décembre 2009), Fondazione Salvatore Maugeri (FSM), document: E1_E6_FR_02_04, édition: 02/2004
La concentration volumique est exprimée avec correction de température et standardisation. La concentration volumique des blancs est déterminée par convention avec les données fournies par le client, le cas échéant.
Débit d'échantillonnage cm3/min : Benzène : si temps d'exposition > 11520 min : 24,9  sinon (31,4 - 0,18 x T °C) // Toluène : 30 // Ethylbenzène : 25,7   // m+p-xylène : 26,6  // o-xylène : 24,6

Fin du rapport d'analyse

Tableau de résultats

Benzène Toluène Ethylbenzène m+p-xylène o-xylène

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral
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ANNEXE 5   
Courbe d’étalonnage de février 2016 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 




